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RESUMEN E

El distrito de Simoén Bolivar, en Caaguazu, carece de una iluminacion vial en la Ruta N°8,

lo que ha incrementado los accidentes y puesto en riesgo a conductores y peatones.
Para abordar esta problematica, la Municipalidad solicité a la Facultad de Ciencias y
Tecnologia el desarrollo de un proyecto de iluminacion vial que mejore la seguridad y el
transito en la zona.

Para el disefio del proyecto, se recopilaron datos mediante mediciones en campo y la
importacion de informacién topogréfica del trazado vial utilizando el software QGIS. Se
establecieron los criterios y normas técnicas de iluminacion, comparando las nhormativas
EN 13201:2015, EN 13201:2004 y ROVL 2011, identificando sus diferencias y ventajas.
Finalmente, se adopt6 la norma EN 13201:2015 por ser la version mas actualizada en
estandares de disefio luminico.

Se evaluaron dos tipos de luminarias LED, seleccionando la mas adecuada para el
proyecto. Posteriormente, se realizaron calculos luminotécnicos en Dialux evo 13,
determinando la necesidad de 233 luminarias de 145,5W a 8,5 metros de altura, con
vanos de 30 metros, para cumplir con una luminancia media minima de 1 cd/m2 segun
la norma adoptada. Ademas, se incluyeron 2 transformadores trifasicos de 25 kVA para
la alimentacion eléctrica del sistema.

Se elaboraron los planos del proyecto en AutoCAD, siguiendo el Reglamento de Baja y
Media Tension y el Manual de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos de
Lineas de Distribucion de Media y Baja Tensién de la ANDE.

Finalmente, se realiz6 el presupuesto del proyecto incluyendo materiales y mano de obra
totalizando la suma de 2.028.338.335 Gs.

Palabras claves: Distribucion de Energia Eléctrica, Innovacion e Infraestructura.


User
Nota adhesiva
Resumen mejorado:
El presente proyecto ejecutivo responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial en el distrito de Simón Bolívar, Caaguazú, mediante la instalación de un sistema de iluminación en la Ruta N.º 8, donde actualmente se registra una alta incidencia de accidentes. A partir de un pedido de la Municipalidad, se desarrolló un diseño integral de iluminación vial, recopilando datos topográficos en campo y utilizando QGIS para el trazado digital. Se analizaron diversas normativas técnicas de alumbrado público (EN 13201:2004, EN 13201:2015 y ROVL 2011), optando finalmente por la norma EN 13201:2015 por su actualidad y rigurosidad técnica. Se evaluaron luminarias LED de 145,5W instaladas a 8,5 m de altura y con vanos de 30 m, logrando una luminancia media de 1 cd/m², conforme a los requerimientos. El sistema incluye 233 luminarias y dos transformadores trifásicos de 25 kVA para la alimentación. Los cálculos luminotécnicos fueron realizados en Dialux evo 13, y la documentación técnica fue elaborada conforme al reglamento de la ANDE, incluyendo planos en AutoCAD y un presupuesto detallado que asciende a 2.028.338.335 guaraníes. El proyecto busca reducir riesgos para conductores y peatones, promoviendo un entorno vial más seguro y eficiente.

Líneas de investigación:
Transmisión de Energía Eléctrica, Distribución de Energía Eléctrica

ODS:
ODS 3 - Salud y bienestar, ODS 7 - Energía asequible y no contaminante, ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
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ABSTRACT

The district of Simén Bolivar, in Caaguazu, lacks adequate road lighting on Route N° 8,
which has increased accidents and put drivers and pedestrians at risk. To address this
problem, the Municipality asked the Faculty of Science and Technology to develop a road
lighting project to improve safety and traffic in the area.

For the design of the project, data was collected through field measurements and the
import of topographic information of the road layout using QGIS software. Lighting criteria
and technical standards were established, comparing the EN 13201:2015, EN
13201:2004 and ROVL 2011 standards, identifying their differences and advantages.
Finally, EN 13201:2015 was adopted as the most updated version in lighting design
standards.

Two LED luminaires were evaluated, selecting the most suitable for the project.
Subsequently, lighting calculations were performed in Dialux evo 13, determining the
need for 233 luminaires of 145.5W at 8.5 meters height, with spans of 30 meters, to
comply with a minimum average luminance of 1 cd/m2 according to the adopted standard.
In addition, four 25 kVA single-phase transformers were included to power the system.
The project plans were prepared in AutoCAD, following the Low and Medium Voltage
Regulations and the ANDE's Procedures Manual for the Preparation of Medium and Low
Voltage Distribution Line Projects.

Finally, the project budget, including materials and labor, was calculated for a total
amount of 2.028.338.335 Gs.

Key words: Electric Power Distribution, Innovation and Infrastructure.
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PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION VIAL PARA LA RUTA N°8 DESDE EL KM
279 AL KM 286, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DPTO. DE CAAGUAZU.
GUSTAVO FABIAN ESTIGARRIBIA GONZALEZ - 2025

INTRODUCCION

El distrito de Simén Bolivar, en el departamento de Caaguazu, no cuenta con un sistema
de iluminacién vial en el tramo de la Ruta N°8 que conecta dicho distrito con la localidad
de Mbutuy. Esta situacion pone en riesgo la vida de los conductores y peatones,
especialmente durante la noche, y ha generado un aumento en el nimero de accidentes
viales en la zona (8 accidentes en el periodo 2023-2024, de los cuales 2 fueron con
derivacion fatal). Por esta razén, se plantea la necesidad de desarrollar un proyecto de
iluminacion vial para abordar este problema.

El objetivo de este proyecto es elaborar un proyecto ejecutivo de iluminacion vial para la
mencionada ruta, con un tramo de 7 km.

La importancia de este proyecto radica que mediante su implementacién permitira
mejorar la seguridad vial en la zona, los pobladores de la zona y los usuarios se veran
beneficiados al tener una via mas segura y comoda para transitar. La Municipalidad de
Simén Bolivar se beneficiard al contar con un proyecto de sistema de iluminacion
moderno y eficiente, lo que facilitara la gestion de los fondos necesarios para su
ejecucion.

La Municipalidad de Simon Bolivar solicitdé a la Facultad de Ciencias y Tecnologia,
mediante una nota presentada el 02/05/2024 (ANEXO ), el proyecto de iluminacion vial
para el tramo de la Ruta N°8 que conecta Simén Bolivar con la localidad de Mbutuy. Este
proyecto forma parte de un plan mas amplio de mejora de la seguridad vial y crecimiento

urbano en la zona.

FCyT UNCA 1



PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION VIAL PARA LA RUTA N°8 DESDE EL KM
279 AL KM 286, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DPTO. DE CAAGUAZU.
GUSTAVO FABIAN ESTIGARRIBIA GONZALEZ - 2025

ANTECEDENTES

Evaluacion de la eficiencia del alumbrado publico del centro histérico de la ciudad
de Latacunga afio 2013. Disefio y evaluacion de un sistema de gestion para mejorar
la eficiencia energética del sistema de alumbrado publico de la Empresa Eléctrica
Cotopaxi (Carlos Gustavo Cevallos Carvajal, 2013) [1].

El objetivo principal fue proponer un sistema de iluminacién que elevara la eficiencia y
redujera los costos de mantenimiento en el sistema de alumbrado publico.

Se presento la propuesta de disefio de iluminacién vial publica utilizando Tecnologia LED
con potencias de 28W, 56W, 112W y 168W, incluyendo un analisis técnico, econdmico
e impacto ambiental.

Con la propuesta se llegaria a tener luminancias de hasta 2 cd/m2, una uniformidad
mayor al 70% y un incremento de umbral menor al 7%, cumpliendo lo sugerido por la

norma CIE-115-2010 para vias M2 consideradas en este estudio.

DISENO DE ILUMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIA PRINCIPAL DEL

MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA (Juan Sebastian Cartagena Guayara, 2024)
[2].

Este trabajo presenta el levantamiento planimétrico de la infraestructura de alumbrado
publico existente en el Municipio de El Espinal-Tolima, junto con un analisis comparativo
entre los niveles de iluminacién actuales y los requeridos por la normativa vigente en su
momento. Ademas, se propone la implementacion de nuevos disefios con tecnologia
LED, cumpliendo con los parametros del reglamento de iluminacion publica y privada
(RETILAP, Resolucién 40150 del 3 de mayo de 2024). Finalmente, se realiza un analisis
econdmico de las diferentes propuestas de disefio para determinar la opciébn mas

favorable para el proyecto.
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DISENO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION
PUBLICA PARA EL PROYECTO DE LAS AMPLIACIONES DE LAS RUTAS PY-02 Y
PY-08 EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO DEL DPTO. DE CAAGUAZU (C.
Portillo y J. Barberén, 2021) [3].

El objetivo de este trabajo fue disefiar un sistema de suministro de energia eléctrica e
iluminacion publica para las ampliaciones de las rutas PY-02 y PY-08 en la Ciudad de

Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazu.

Se elaboraron dos planos: uno para el sistema de distribucion de energia eléctrica
utilizando conductores aéreos protegidos y otro para el sistema de iluminacién publica.
Se proyect6 un sistema de iluminacién vial centralizada para las ampliaciones de las
rutas mencionadas con anterioridad, mediante la implementacion de 888 artefactos de
iluminacién LED disponible en el mercado nacional, que se ajusten a los criterios técnicos
segun el reglamento técnico de

iluminacién y alumbrados publicos (RETILAP).

Elaboracion del proyecto del sistema de iluminacién de la RUTA Internacional N°8
desde laavenida ITAPUA hasta el desvio La Pastora del distrito de Coronel Oviedo,
ubicado en el Dpto. de Caaguazu (Pablo David Mendoza Vera, 2023) [4].

En el presente proyecto, se llevo a cabo el disefio del sistema de iluminacién de la RUTA
Internacional N°8, desde la avenida ITAPUA hasta el desvio La Pastora, en el distrito de
Coronel Oviedo.

Se realiz6 el célculo luminotécnico utilizando el software Dialux evo, siguiendo la norma
CIE 115 - 2010 como referencia. Se seleccionaron 70 luminarias de 100W y 200
luminarias de 150 W LED para reducir el consumo de energia, y se utilizaron conductores
preensamblados debido a la presencia de vegetacion en algunos tramos.

Segun el proyecto desarrollado, el sistema de iluminacion de la RUTA N° 8 tendria un
costo aproximado de 1.002.669.315 Gs, esto incluye: las luminarias LED, los
conductores del tipo preensamblado, transformadores, protecciones, montaje, fijacion,

ereccion y cimentacion de los postes de hormigén armado.
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OBJETIVOS

Objetivo General

e Elaborar el proyecto de iluminacién vial para la Ruta N° 8, en el tramo
comprendido entre el Km 279 y el Km 286 del Distrito de Simon Bolivar, Dpto. de

Caaguazu.

Objetivos Especificos

e Relevar datos para el disefio del proyecto de iluminacion.

e Establecer los criterios y normas técnicas para el disefio de la iluminacion vial.

e Seleccionar el tipo de luminaria mas adecuada para el proyecto.

e Realizar los célculos luminotécnicos mediante software especializado, asi como
la alimentacion eléctrica del sistema de iluminacion.

e Elaborar los planos del proyecto de iluminacién segun normativa adoptada.

e Elaborar el presupuesto del proyecto ejecutivo.
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1. MARCO TEORICO

1.1. Norma EN 13201:2015

La Norma Europea, EN 13201:2015 es un estandar europeo que regula la iluminacién

de carreteras y espacios publicos, aprobada en diciembre de 2015. Esta norma busca

mejorar la seguridad y la calidad de la iluminacion en las vias publicas, adaptandose a

las necesidades actuales y a las normativas de los diferentes estados miembros de la

Union Europea.

1.1.1.Estructura de la Norma

La norma se compone de cinco secciones [5]:

EN 13201-1: Definicion de las clases de iluminacion.

EN 13201-2: Requisitos de prestaciones y redefinicion de clases para el
alumbrado publico, incluyendo nuevas categorias para dareas con trafico
predominantemente motorizado y zonas de conflicto (peatonales y ciclistas).

EN 13201-3: Célculo de prestaciones, que incluye nuevas formulas para evaluar
el deslumbramiento y la relacién de iluminancia en areas adyacentes a la calzada.
EN 13201-4: Métodos de medicion, que introduce un enfoque mas riguroso sobre
cémo medir los parametros fotométricos en el campo.

EN 13201-5: Valoracién energética, que establece criterios para evaluar la
eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion mediante indicadores
como el indice de Densidad de Potencia (DP) y el indice del Consumo Energético
Anual (DE).

1.1.2.Clasificacion de las vias y seleccion de las clases de

alumbrado

En los siguientes apartados se recogen los parametros principales y las diferentes

opciones de proyecto con una descripcion de la misma y un valor individualizado del

valor ponderado que resultara para la seleccion correcta de la clase de alumbrado, segun

las siguientes nomenclaturas:
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- M: areas de trafico motorizado.
- C: areas conflictivas de trafico motorizado.

- P: areas para peatones y ciclistas.

1.1.3. Clases de Alumbrado M

Las clases de alumbrado M estan destinadas a conductores de vehiculos motorizados
en carreteras, vias urbanas y residenciales, en las que se dan velocidades de conduccién
de moderadas a altas. La aplicacion de estas clases de alumbrado depende de la
geometria de la via y de las circunstancias dependientes del trafico y el tiempo. La clase
de iluminacion adecuada debe seleccionarse de acuerdo con la funcion de la carretera,
la velocidad de disefio, el disefio general, el volumen de tréafico, la composicion del trafico
y las condiciones ambientales.

Los criterios principales de iluminacién de esta clase de alumbrado estan basados en la
luminancia media (Lm) de la superficie de la carretera, la uniformidad global (Uo) y la
uniformidad longitudinal (U)), ademas de la uniformidad (Uw), para condiciones de
calzada humeda. También se incluyen valores adicionales que se relacionan con el
deslumbramiento incapacitivo o perturbador cuantificado por el incremento de umbral ()

y la iluminacion de las areas adyacentes, evaluadas por la relacién entorno (Rei).

1.1.3.1. Luminancia media (Lm)

La luminancia media (Lm) segun la norma EN 13201:2015 se refiere al nivel de
luminancia promedio que debe alcanzarse en las superficies de las calzadas para
garantizar una adecuada visibilidad y seguridad en las vias publicas. Esta norma
establece diferentes clases de luminancia media para distintas condiciones de trafico y

tipos de vias.

1.1.3.2. Uniformidad Global (U0)

La uniformidad global (UO) es un indice que mide la variacidon de luminancias en la
superficie de la calzada. Se calcula como la relacion entre la luminancia minima y la

luminancia media en un area determinada.
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1.1.3.3. Uniformidad Longitudinal (Ul)

La uniformidad longitudinal (Ul) se refiere a la variacion de luminancias a lo largo de una
direccion especifica en la calzada. Se calcula como la relacién entre la luminancia

minima y la luminancia media a lo largo de un tramo de carretera.

1.1.3.4. Uniformidad (Uw)

Definicion: La uniformidad (Uw) es un término mas general que puede referirse a
diferentes formas de medir la distribucion de luz en la calzada, incluyendo tanto UO como
Ul. En algunos contextos, Uw puede referirse a un indice combinado que toma en cuenta

ambas formas de uniformidad.

1.1.4.Clasificacion de Pavimentos segun la CIE

La CIE (Comisién Internacional de lluminacién) clasifica los pavimentos en diferentes
tipos basados en sus caracteristicas reflectantes, lo que es crucial para el disefio de
sistemas de iluminacién. La clasificacion incluye las series R y N, asi como la mas

reciente serie C.

Serie R: Esta serie se refiere a pavimentos con diferentes tipos de reflexion:
¢ R1: Revestimiento bituminoso con al menos 15% de materia clara artificial o0 30%
de anortositas muy claras.
e R2: Revestimientos con textura rugosa y aditivos normales.
e R3: Pavimentos rugosos que proporcionan una reflexion moderada.
e R4: Pavimentos con caracteristicas mas brillantes.
Serie N: Esta serie incluye pavimentos que se utilizan en condiciones especificas, como:
e N1: Pavimentos con alta reflexion.
e N2, N3, N4: Diferentes grados de reflexion y caracteristicas especificas para
aplicaciones particulares.
Serie C: Introducida mas recientemente, se divide en:
e C1 (RI): Pavimentos con reflexion difusa.
e C2 (RII, RI, RIV): Agrupa pavimentos con caracteristicas de reflexion mas

complejas.
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La clasificacion de pavimentos es fundamental para determinar los requisitos
fotométricos en el disefio del alumbrado publico. Los valores de luminancia y reflectancia
influyen directamente en la cantidad de luz necesaria para garantizar la seguridad y la
visibilidad en las vias. Por ejemplo, un pavimento mas claro (como R1) puede requerir

menos iluminacién que uno mas oscuro (como R3).

1.1.4.1. Aplicaciones

Esta clasificacion se aplica en el disefio de sistemas de iluminacion para:
e Carreteras y calles urbanas
e Zonas industriales
e Espacios publicos donde la visibilidad es critica
La correcta seleccion del tipo de pavimento segun la CIE ayuda a optimizar el

rendimiento del sistema de iluminacion y a mejorar la seguridad vial.

1.2. Indicadores de eficiencia energética

Los indicadores de eficiencia energética en iluminacion son fundamentales para evaluar
y optimizar el consumo de energia en diferentes contextos, como instalaciones interiores

y alumbrado publico. A continuacion, se presentan dos indicadores:

1.2.1. Densidad de Potencia (Dp)

El indicador Dp se expresa en W/Ix*m?2 y combina la eficacia luminosa con el rendimiento
fotométrico sobre la geometria de la instalacion.
Permite una rapida calificacion de la eficiencia energética al considerar tanto la cantidad

de luz producida como las pérdidas inherentes a su distribucion.

1.2.2. Consumo Energético por Unidad de Area (De)

Este indicador se mide en kWh/m?2 afio y refleja el consumo total anual por unidad de
area iluminada.
Ayuda a evaluar cuanta energia consume un sistema durante todo el afio, lo que es

crucial para planificar mejoras o cambios hacia tecnologias mas eficientes.
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2. METODOLOGIA

2.1. Relevamiento de datos.

2.1.1. Ubicacion

El tramo en cuestion inicia desde la Comisaria de la Ciudad de Simon Bolivar (Km 279
del ruta N°8) hasta el limitrofe de la ciudad de Mbutuy (Km 286), distrito de Santa Rosa
del Mbutuy, tiene una longitud aproximada de 7 kildbmetros (Figura 1), con una calzada
de 6,5 metros de ancho, un carril de circulacién en cada lado, banquinas de 1,5 metros

a cada lado y una franja de dominio de 50 metros en ambos lados.

San Agustin /nverrlé a

SantarRosa
del Mbutuy -

Nu Py
Balneario'6 delEnero

Costa

Arroyo Pora
URBANO

o Simoén Bolivar
Dr. Blas Garay 1 (e)

N

@

S
s
Q

VIRGEN
ROSAH

Figura 1. Tramo del proyecto de iluminacion.
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2.1.2. Datos sobre la infraestructura vial existente

Para la importacion del trazado de la infraestructura vial, se emplea el software QGIS,
una herramienta de codigo abierto utilizada para el analisis y gestion de datos
geoespaciales. Dentro de QGIS, se utiliza el médulo OSMDownloader, el cual permite
descargar informacién cartografica desde OpenStreetMap (OSM), facilitando la
obtencion de datos precisos sobre la red vial existente.

Una vez procesada la informacién en QGIS, esta se exporta al software AutoCAD. En
AutoCAD, los datos son ajustados, editados y utilizados para la elaboracién de planos

detallados, integrando asi la cartografia con el disefio de infraestructuras viales.

@ Con_aroyoz — QGIS
Proyecto  Edkion Vet Capa  Configuracon  Complementos  Vecgnal Rister Basededatos Web Malla  Progesos  Ayuda

1EERRY JRALNPPY QAL B0 K-8-G-%- OR¥IME-=-0
B¢V Z2wB @ NN - GQoER
- J8 i

Tovsskud Dbt o your gregect

Cocrderndn 6261260, 257401 | Pl Leses7 v | gm Ampificador 100% 3 Remoén  00° T v gy @ppsemsr @

Figura 2. Software QGIS con datos topograficos del area del proyecto.
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2.2. Seleccién de normativa

A continuacion, en la Tabla 1 se presenta una comparativa de las normativas EN
13201:2015, EN 13201:2004 y ROVL 2011, que permite identificar sus principales
diferencias y ventajas. Es importante aclarar que dentro del software Dialux, estas tres
normas constituyen los referentes principales para el disefio de iluminacién de carretera.
Este analisis es fundamental para seleccionar la norma que mejor se adapte a los
requerimientos modernos en el disefio y la implementacion de proyectos de iluminacion
vial.

Tabla 1. Comparativa de normativa para el disefio de iluminacién vial.

Norma Afio Alcance Metodologia 'y Requisitos y
Criterios Enfoque
Metodologia

Directrices
especificas para
un disefio 6ptimo
y adaptable a

actualizada con
lluminacién de |calculos mas detallados
EN 13201:2015 2015 |vias y espacios |y precisos; integra
urbanos criterios de

- nuevas
sostenibilidad y .
S f: tecnologias.
eficiencia energética.
Requisitos

Metodologia basada en
lluminacion de | criterios anteriores;

EN 13201:2004 2004 | vias y espacios | menos detallada y con
urbanos menor incorporacién de
avances tecnologicos.

establecidos en
un contexto
tecnoldgico y
energético
menos exigente.

Basada en

. Requisitos
... . |reglamentacionesy
lluminacion vial | "> . ) adaptados a
con enfoque en criterios locales; normativas
ROVL 2011 2011 09 Incorpora .
normativa . . nacionales, con
. particularidades del . .
nacional énfasis en el

contexto y condiciones

propias del pals. contexto local.

La norma EN 13201:2015 ha sido seleccionada para el proyecto de iluminacién vial
debido a que representa la evolucibn mas reciente en estandares de disefio luminico.
Esta version incorpora metodologias de calculo méas precisas y actualizadas,
adaptandose a los avances tecnoldgicos y las demandas de sostenibilidad energética.
Ademas, sus directrices permiten optimizar la eficiencia del alumbrado, mejorando la

seguridad vial y asegurando un rendimiento adecuado en condiciones diversas. Por
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estos motivos, la EN 13201:2015 se considera la opcién mas idénea para desarrollar

proyectos modernos y sostenibles de iluminacion vial.

2.2.1. Clasificacion de la via

Las luminarias se instalan en uno de los margenes de la via, lo que genera una
iluminacién desigual entre ambas calzadas, con una de ellas significativamente mas
iluminada. Esta disposicion se elige por su bajo costo econémico.

La clasificacién de la via se determina segun la clase M, conforme a la Norma EN

13201:2015, utilizando los parametros especificados en la

Tabla 2.
Tabla 2. Calculo para clasificacion de la via.
Parametro Opciodn Valor Vw
Velocidad Moderado 1
Volumen de trafico Alto 0,5
Composicion de Mezcla 1
trafico
Separacion de No 1
calzadas
Densidad de Moderado 0
interseccion
Vehiculos No Presente 0
estacionados
Luminancia Bajo -1
ambiental
Sefalizaciones Pobre 0,5
Sumatoria de valores 3
Vw
M=6 — Sumatoria Vw M3

El resultado obtenido en la Tabla 2 indica que la via pertenece a la clase M3, segun la
metodologia de la Norma EN 13201:2015.

La clase M3 se aplica a vias con un nivel de exigencia intermedio en cuanto a iluminacion,
considerando factores como velocidad del trafico, volumen vehicular, composicion del
transito y condiciones ambientales. Esta categoria garantiza una visibilidad adecuada
para los usuarios, optimizando el consumo energético y la eficiencia del alumbrado

publico.
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3. RESULTADOS Y ANALISIS

3.1. Célculos luminotécnicos

Se emplea el software especializado Dialux evo version 13 para realizar simulaciones

gue permitan optimizar el disefio de la iluminacioén vial.

3.1.1. Luminarias a utilizar

En la Tabla 3 se compara dos luminarias con tecnologia LED, la luminaria PHILIPS 145.5
W BGP293 y la luminaria Zagonel 170W ZL-7807.

Tabla 3. Comparacion de luminarias.

Eficiencia

Imagen Potencia |Flujo luminosa |Vida util

Luminaria |representativa [W] luminoso[lm] [[Im/W] [horas]
(\'«{\\%

PHILIPS > v
1455 W
BGP293 145,5 20.299 139,55|100.000
Zagonel
170W ZL-
7807 170 24.650 145] 90.000

3.1.2. Selecciéon de brazo de luminaria

Para alcanzar una altura de 8,5 metros en el punto de luz, se emplea el brazo Tipo 3

para alumbrado publico junto con postes de hormigon armado de 9/150 kgf., de acuerdo

con las “Especificaciones Técnicas de la ANDE EE.TT. 07.61.19 - Brazos para artefactos

de alumbrado publico” [6].
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Detalle 8 —

Figura 3. Brazo Tipo 3 para alumbrados publicos [6].

Con el brazo tipo 3 se obtiene una separacion horizontal entre poste y luminaria de 2

metros.

3.1.3. Disposicion de postes

Se procede con la instalacion de postes de alumbrado publico a lo largo de la via,
empleando una configuraciéon unilateral (ubicado en un solo lado de la calzada). Esta
disposicion ha sido seleccionada tras un analisis técnico-econémico, ya que representa
la alternativa mas eficiente en términos de costos, sin comprometer la calidad y cobertura

del servicio.

3.1.4. Seleccidon de altura de postes

Tras una optimizacion basado en simulaciones realizadas con el software especializado
DIALux, se determind que la altura 6ptima para los postes de alumbrado publico es de
8,5 metros. Para conseguir dicha altura se emplean postes de H°A° de 9/150 kgf. y
brazos tipo 3.

Para valores menores a 8,5 metros no se cumple el incremento de umbral (Tl) y para

valores mayores no se cumple la luminancia media (Lm) para la clase M3.
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Distancia (m)  Alftura del punto de he (m) 4 Tnclinacdn (° t1_m (cdfm?)

104
103
1.02
102
101
1.00
Lop

Figura 4. Optimizacién de altura en Dialux-

3.1.5. Seleccidon de distancia entre postes

Se utiliza el modulo de optimizacion de Dialux para calcular las distancias entre postes
gue cumplen los requerimientos para la clase de alumbrado M3. Manteniendo constantes
la altura de punto de luz a 8,5 metros, la inclinacion del brazo a 5° con los postes a una

longitud de 2,5 metros del borde de la calzada.

Lampara nce (m) & Alhura del punto de he {m) Inclinacidn [¢) Saliente del punko de huz {m} s mastil-cabrada (m) Longitud del brazd
2.000
2.000
2.000
Fhidlips 25 LE| = 3 260-45 0 2,000
Fhilips 2 P 0 LE 8.5 1500 2.5 2.000
Phihps 2 740 PS 3 0 500 4.5 2.000
Philips D 740 P3U DS! 5 i} ) # 1.500 2.5 2.000

Philips 2 . 7 ] S50 FG - i 250 2000

P | =l 6 1% 2.000
2000
2.000

2.000

Figura 5. Distancias entre postes que cumple la clase de alumbrado M3.
Segun el resultado mostrado en la Figura 5 se pueden utilizar distancias entre de 21
metros hasta 30 metros como maximo, utilizandose el ultimo valor mencionado en la

mayor parte del tramo que abarca el proyecto para reducir la cantidad de postes.

3.1.6. Valores de luminancia y uniformidad segun simulacién

En la Tabla 4 se realiza un resumen de resultados obtenidos en Dialux (documentados
en el ANEXO 2) para cada luminaria. Se destaca que la luminaria PHILIPS BGP293
cumple con los valores nominales exigidos por la norma EN 13201:2015 para calzadas
Tipo M3.
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Tabla 4. Comparativa de resultados obtenidos en Dialux para cada luminaria.

. | PHILIPS | ZAGONEL Valor
Luminaria | ggp293 | zL 7807 | Nomina
T25 segun EN
LED260- 13201:2015
. 4S/740

Variable

Calzada Tipo M3

1,00 0,76

Lm cd/m?2 cd/m2| = 1,00 cd/m?
Uo 0,51 0,32|=0,40
Ui 0,7 0,29| = 0,60
TI 15% 3% (<15 %
REI 0,84 0,74|= 0,30

A continuacion, se analizan cada una de las variables consideradas:

* Lm (Luminancia media): La luminancia media (Lm) se refiere al nivel de luminancia
promedio que debe alcanzarse en las superficies de las calzadas para garantizar una
adecuada visibilidad y seguridad en las vias publicas. Para la luminaria PHILIPS
BGP293, el valor obtenido es de 1,00 cd/m2, cumpliendo con el valor nominal minimo de
= 1,00 cd/m? establecido por la norma EN 13201:2015 para calzadas Tipo M3. En
cambio, la luminaria ZAGONEL ZL 7807 presenta un valor de 0,76 cd/m2, que no cumple
con dicho requisito.

* Uo (Uniformidad Global): La uniformidad global (U0) es un indice que mide la variacién
de luminancias en la superficie de la calzada, calculandose como la relacién entre la
luminancia minima y la luminancia media en un area determinada. Para la luminaria
PHILIPS BGP293, el valor de Uo es de 0,51, superando el valor nominal minimo de =
0,40. La luminaria ZAGONEL ZL 7807, con un valor de 0,32, no cumple con este
requisito.

* Ui (Uniformidad Longitudinal): La uniformidad longitudinal (Ul) se refiere a la variacion
de luminancias a lo largo de una direccion especifica en la calzada, calculandose como
la relacion entre la luminancia minima y la luminancia media a lo largo de un tramo de
carretera. La luminaria PHILIPS BGP293 alcanza un valor de 0,7, cumpliendo con el
valor nominal minimo de = 0,60. La luminaria ZAGONEL ZL 7807, con un valor de 0,29,

no cumple con este requisito.
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* Tl (Incremento de Umbral): El incremento de umbral (T1) cuantifica el deslumbramiento
incapacitivo o perturbador. Para la luminaria PHILIPS BGP293, el valor de Tl es de 15%,
cumpliendo con el valor nominal maximo de < 15%. La luminaria ZAGONEL ZL 7807
presenta un valor de 3%, también cumpliendo con este requisito.

* REI (Relacion Entorno): La relacién entorno (REI) evalta la iluminacion de las areas
adyacentes. La luminaria PHILIPS BGP293 presenta un valor de 0,84, superando el valor
nominal minimo de = 0,30. La luminaria ZAGONEL ZL 7807, con un valor de 0,74,
también cumple con este requisito.

Segun los resultados presentados en la Tabla 4, la luminaria PHILIPS BGP293 cumple
con los valores nominales exigidos por lanorma EN 13201:2015 para calzadas Tipo
M3 en todas las variables analizadas (Lm, Uo, Ui, Tl y REI). Por otro lado, la luminaria
ZAGONEL ZL 7807 no cumple con los requisitos minimos en las variables de
Luminancia media (Lm), Uniformidad Global (Uo) y Uniformidad Longitudinal (Ui).

Tabla 5. Comparativa de indicadores de eficiencia energética.

PHILIPS | ZAGONEL
Luminaria | BGP293 ZL 7807
T25
LED260-
Indicador 4S/740
Dp [W/Ix*mZ2] 0,040 0,031
De [KWh/m? afio] 2 2,4

El andlisis de la Tabla 5, "Comparativa de indicadores de eficiencia energética”, revela
lo siguiente:

* Densidad de Potencia (Dp): La luminaria ZAGONEL ZL 7807 presenta un valor de Dp
de 0,031 W/Ix*m2, inferior al de la luminaria PHILIPS BGP293 T25 LED260-4S/740, que
es de 0,040 W/Ix*m2. Un valor més bajo en el indicador Dp sugiere una mayor eficiencia
energeética, ya que se requiere menos potencia por unidad de iluminancia y area.

« Consumo Energético por Unidad de Area (De): La luminaria PHILIPS BGP293 T25
LED260-4S/740 tiene un consumo energético de 2 kWh/mz2 al afio, mientras que la
ZAGONEL ZL 7807 registra un consumo de 2,4 kWh/m2 al afio. Un menor valor en este
indicador implica un menor consumo total de energia por unidad de area iluminada, lo

gue también sefiala una mayor eficiencia energética.
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La luminaria ZAGONEL ZL 7807 muestra una mejor eficiencia energética en términos de
Densidad de Potencia (Dp), mientras que la luminaria PHILIPS BGP293 T25 LED260-

4S/740 presenta un menor Consumo Energético por Unidad de Area (De).

3.1.7. Seleccion de luminaria

De lo expuesto en la Tabla 4 y Tabla 5 se concluye que la luminaria que se adecua a las
necesidades del proyecto es la luminaria PHILIPS BGP293 T25 LED260-4S/740.

3.2. Disefio y dimensionamiento eléctrico

3.2.1. Dimensionamiento del transformador TR-01

Se lleva a cabo el calculo para determinar la potencia del transformador. Para ello, se
obtiene la potencia total mediante la suma aritmética de las potencias de 116 luminarias
de 145,5W, considerando el factor de potencia proporcionado por el fabricante del
artefacto (cos ¢ =0.99). A continuacion, se presenta dicho célculo.

P 16878W
Cos @ - 0,99

= 17048,48 VA

Realizado el calculo, se determina que la potencia aparente de la instalacion general es
de 17,048 kVA. Dado que no existe un transformador con esta potencia exacta en el

mercado, se opta por el modelo inmediatamente superior, de 25 kVA.

3.2.1.1. Dimensionamiento de conductores para TR-01 (Ramal A)

Se trata que el transformador este en el centro de la extension longitudinal de la linea de
baja tensién para distribuir equitativamente la caida de tensién en dos circuitos trifasicos

(cada circuito con 58 luminarias, totalizando 8439 W por circuito).
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FUSIBELE TIPO H (MT)

<- TRANSFORMADOR
TRIFASICO

FUSIBLES TIPO NH (BT)
RAMAL A < —~RAMAL B

Figura 6. Unifilar de distribucion en 2 circuitos ramales.

Se realiza el célculo de seccion de conductor teniendo en cuenta la caida de tension
maxima permisible de 10%, la longitud, la conductividad del conductor de Aluminio y la
potencia. Empleado la siguiente formula:

KX PXL 100 X 8439W x 1740m.

S = =
2
pxUzxe%  35M5, (380v)7 x 10%

= 26,76mm?

Donde:

K= Constante (100 para circuitos trifasicos)

P= Potencia (de 58 luminarias por ramal de 145,5W)

L= Longitud del conductor = 1740 m. (58 luminarias cada 30m.)

p = Conductividad del conductor de Aluminio = 38 MS/m

U= Tension= 380 V

Se adopta la seccién inmediatamente superior que es de 4x35 mm?2. Se corrobora la

caida de tensiéon con la nueva seccion de conductor:

KX P XL 100 X 8439W x 1740m.

e%calculada = > = = 7.65%
pxUXS 38% x (380V)2 x 35 mm?
Se verifica la condicién para un conductor de 35 mm?;
e%calculada < e%max
7.65% < 10%
Se calcula la corriente nominal de carga "Ic" por ramal
P 8439W
Ic = = 1295A

\/§*V*Cos<p _\/_*380V*0,99
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La corriente nominal de carga "Ic" del ramal es de 12,95 A. Se selecciona un conductor
preensamblado de Aluminio de 4x35 mmz2, con una capacidad de corriente de 100 A

(segun Catalogo INPACO), considerando el criterio de caida de tension.

3.2.1.2. Dimensionamiento de protecciones para TR-01 (Ramal A)

La corriente nominal de carga "Ic" por circuito de baja tension es de 12,95 A. Para la
proteccion en el lado de baja tension, se seleccionan fusibles tipo NH de 25 Amperes. A
continuacion, se verifica el cumplimiento del criterio de corriente admisible.
Ice <Ip <lggm
12954 <25A< 1004

3.2.1.3. Dimensionamiento de conductores para TR-01 (Ramal B)

Se trata que el transformador este en el centro de la extension longitudinal de la linea de
baja tensidn para distribuir equitativamente la caida de tension en dos circuitos trifasicos
(cada circuito con 58 luminarias, totalizando 8439 W por circuito).

Se realiza el célculo de seccion de conductor teniendo en cuenta la caida de tension
maxima permisible de 10%, la longitud, la conductividad del conductor de Aluminio y la

potencia. Empleado la siguiente formula:

KX P XL 100 X 8439W X 1740m.

S= =
2
pxU2xe% ,9MS
m

= 26,76mm?

X (380V)2 x 10%

Donde:

K= Constante (100 para circuitos trifasicos)

P= Potencia (de 58 luminarias por ramal de 145,5W)

L= Longitud del conductor = 1740 m. (58 luminarias cada 30m.)

p = Conductividad del conductor de Aluminio = 38 MS/m

U= Tension= 380 V

Se adopta la seccion inmediatamente superior que es de 4x35 mm?2. Se corrobora la

caida de tensiéon con la nueva seccién de conductor:

KX P XL 100 X 8439W X 1740m.

2 =
pxU=XS 38M75x380v2x35mm2

= 7.65%

e%calculada =
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Se verifica la condicién para un conductor de 35 mm?;
e%calculada < e%max

7.65% < 10%

Se calcula la corriente nominal de carga "Ic"
P 8439 W

V3xVxcosep 3380V % 0,99

La corriente nominal de carga "Ic" de la instalacién es de 12,95 A. Se selecciona un

Ic = = 1295A

conductor preensamblado de Aluminio de 4x35 mm?2, con una capacidad de corriente de

100 A (segun Catalogo INPACO), considerando el criterio de caida de tension.

3.2.1.4. Dimensionamiento de protecciones para TR-01 (Ramal B)

La corriente nominal de carga "Ic" por circuito de baja tension es de 12,95 A. Para la
proteccién en el lado de baja tension, se seleccionan fusibles tipo NH de 25 Amperes. A
continuacion, se verifica el cumplimiento del criterio de corriente admisible.
Ie < Ip < Iygm
1295A<25A< 1004

3.2.2. Dimensionamiento del transformador TR-02

Se lleva a cabo el célculo para determinar la potencia del transformador. Para ello, se
obtiene la potencia total mediante la suma aritmética de las potencias de 116 luminarias
de 145,5W, considerando el factor de potencia proporcionado por el fabricante del
artefacto (cos ¢ =0.99). A continuacion, se presenta dicho célculo.

P 16878W
Cos @ - 0,99

= 17048,48 VA

Realizado el calculo, se determina que la potencia aparente de la instalacion general es
de 17,048 kVA. Dado que no existe un transformador con esta potencia exacta en el

mercado, se opta por el modelo inmediatamente superior, de 25 kVA.
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3.2.2.1. Dimensionamiento de conductores para TR-02 (Ramal A)

Se trata que el transformador este en el centro de la extension longitudinal de la linea de
baja tension para distribuir equitativamente la caida de tension en dos circuitos trifasicos
(cada circuito con 58 luminarias, totalizando 8439 W por circuito).

Se realiza el calculo de seccion de conductor teniendo en cuenta la caida de tension
maxima permisible de 10%, la longitud, la conductividad del conductor de Aluminio y la

potencia. Empleado la siguiente formula:
KX P XL 100 x 8439W x 1740m.
S = = 26,76mm?

p X UZ X e% 38%x(380V)2 X 10%

Donde:

K= Constante (100 para circuitos trifasicos)

P= Potencia (de 58 luminarias por ramal de 145,5W)

L= Longitud del conductor = 1740 m. (58 luminarias cada 30m.)

p = Conductividad del conductor de Aluminio = 38 MS/m

U= Tension= 380 V

Se adopta la secciéon inmediatamente superior que es de 4x35 mm?2. Se corrobora la

caida de tension con la nueva seccion de conductor:

KXP XL 100 x 8439W x 1740m.

e%calculada = > = = 7.65%
pXUXS 3885 (380v)2 x 35 mm?
Se verifica la condicién para un conductor de 35 mm?:
e%calculada < e%max
7.65% < 10%
Se calcula la corriente nominal de carga "Ic"
P 8439
Ic = = 1295A

\/§*V*Cos<p V3 % 380V 0,99
La corriente nominal de carga "Ic" de la instalacion es de 12,95 A. Se selecciona un
conductor preensamblado de Aluminio de 4x35 mm?2, con una capacidad de corriente de

100 A (segun Catalogo INPACO), considerando el criterio de caida de tensién.
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3.2.2.2. Dimensionamiento de protecciones para TR-02 (Ramal A)

La corriente nominal de carga "Ic" por circuito de baja tension es de 12,95 A. Para la
proteccion en el lado de baja tension, se seleccionan fusibles tipo NH de 25 Amperes. A
continuacion, se verifica el cumplimiento del criterio de corriente admisible.
Ic < Ip < Iy
1295A<25A< 1004

3.2.2.3. Dimensionamiento de conductores para TR-02 (Ramal B)

Se trata que el transformador este en el centro de la extension longitudinal de la linea de
baja tensidn para distribuir equitativamente la caida de tensién en dos circuitos trifasicos
(cada circuito con 59 luminarias, totalizando 8584,5 W por circuito).

Se realiza el célculo de seccion de conductor teniendo en cuenta la caida de tension
maxima permisible de 10%, la longitud, la conductividad del conductor de Aluminio y la
potencia. Empleado la siguiente formula:

KXPXL 100 x 8584,5W X 1740m.

MS

_ = = 27,22mm?
2 )
pxUTxe% 3872 x (380V)2 x 10%

Donde:

K= Constante (100 para circuitos trifasicos)

P= Potencia (de 59 luminarias por ramal de 145,5W)

L= Longitud del conductor = 1740 m. (58 luminarias cada 30m.)

p = Conductividad del conductor de Aluminio = 38 MS/m

U= Tension= 380 V

Se adopta la seccion inmediatamente superior que es de 4x35 mm?2. Se corrobora la

caida de tensiéon con la nueva seccion de conductor:

KX P XL 100 x 8584,5W x 1740m.

2 =
pXUXS 3885 (380v)2 x 35 mm?

e%ocalculada = = 7.78%

Se verifica la condicién para un conductor de 35 mm?2:
e%calculada < e%max

7.78% < 10%
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Se calcula la corriente nominal de carga "Ic"
P 8584,5 W

\/§*V*cos<p _\/5*380V*0,99

La corriente nominal de carga "Ic" de la instalacion es de 13,17 A. Se selecciona un

Ic = = 13,17 A

conductor preensamblado de Aluminio de 4x35 mmz, con una capacidad de corriente de

100 A (segun Catalogo INPACO), considerando el criterio de caida de tension.

3.2.3. Dimensionamiento de protecciones para TR-02 (Ramal B)

La corriente nominal de carga "Ic" por circuito de baja tensién es de 13,17 A. Para la
proteccion en el lado de baja tension, se seleccionan fusibles tipo NH de 25 Amperes. A
continuacion, se verifica el cumplimiento del criterio de corriente admisible.
Ie <Ip <lggm
13,17A<25A< 1004

3.2.5. Puesta a tierra

Para la instalacion de la puesta a tierra, se sigue lo establecido en el Manual de
Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos de Lineas de Distribucion de Media y
Baja Tensién de la ANDE [7]. Segun este documento, la puesta a tierra debe colocarse
cada 200 metros, asi como en los dos postes adyacentes a un puesto de distribucion.

Ademas el valor de la resistencia debera ser de 10 Q segun Reglamento de BT.

3.2.6. Riendas

Las riendas anulan el esfuerzo resultante de la traccién generada por los conductores en
el momento del tensado y durante su vida util. Las riendas a utilizarse deberan estar
aisladas de su contacto a tierra mediante aisladores [7].

Se proyectan para casos de terminales de lineas como se muestra el la Figura 7 y en

derivaciones de postes existentes.
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COL: HeA® SIMBOLOGIA
9/150 kgf.
MHCRgf <1 Aumbrado piblico LED
APH'S3C
LPAH.OS / 1] Poste de Hormigon Armado
RBSH°1 —7 “j} -
\\\g ‘ Puesta atierra
4x35mm*7y =
COL: Heae ]
9150 kgf. | ‘l Rienda
MHCR2 | -
LPAH-1 /]
APH'S 3C V1 APuesto de distribucion
/]
4x35mm?s/

| }'II
Figura 7. Simbologia de un poste con Alumbrado publico, puesta tierra y rienda.

La Figura 7 muestra un poste de Hormigon Armado 9/150 kgr. terminal de linea (LPAH-
5) con cimentacion reforzada (MHCR-2), Rienda Simple (RBSH®1), correspondiente a la
luminaria de 145,5W namero 211 en un brazo tipo 3 (APH°S 3C).
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3.3. Presupuesto del proyecto de iluminacion

En la Tabla 6 se presenta el resumen de costos del proyecto de iluminacion vial proyecto
de sistema de iluminacion disefiado teniendo en cuenta los materiales y mano de obra
totalizando la suma de 2.028.338.335 Gs.

Tabla 6. Resumen de costos del proyecto de iluminacion vial.

Recursos Costo (Gs.)

Costo de materiales 1.783.455.335
Costo de montaje e instalaciéon 244.883.000
Total (Gs.) 2.028.338.335
Total (USD) 256.265

En la Tabla 7 se

implementar el proyecto de iluminacion, teniendo en cuenta los artefactos de iluminacion

presenta el presupuesto de lista de materiales necesarios para

con sus correspondientes estructuras de baja tensién, conductores eléctricos y puestos
de distribucion. El costo de cada estructura se detalla en el ANEXO 5.

Tabla 7. Resumen de costo de materiales eléctricos

Cantidad |Descripcion Precio Precio Total
Unit. (Gs.) [(Gs.)
233 | Columna de Hormigon Armado 9/150 kgf 800.000 186.400.000
233 | Artefacto de lluminacion PHILPS Led de 5.046.214| 1.175.767.862
145,5W
7600 | Cable preensamblado AL 4x35mm? 33.850 257.260.000
227 |LPAH-1 Linea preensamblado estructura 50.050 11.361.350
de baja tension
4| LPAH-5 Anclaje Terminal 43.050 172.200
2 |LPAH-6 Anclaje a paso recta 58.480 116.960
233 | MHCR-2 Cimentacion reforzada tipo 2 69.616 16.220.528
para poste H°A°
4| RBSH-1 Rienda de baja tension simple 161.991 647.964
233 | APH®S 3C Alumbrado publico tipo cerrado 373.703 87.072.799
en poste de H°A° con brazo tipo 3
HCA° con brazo tipo 3
2 | Puesto de distribucion 25KVA 15.800.000 31.600.000
52 | Puesta tierra 221.686 11.527.672
2 | MTHH® 7 Derivacién 2.654.000 5.308.000
Precio Total (Gs.) 1.783.455.335
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el disefio del proyecto, se recopilaron datos mediante mediciones en campo y la
importacion de informacién topogréfica del trazado vial utilizando el software QGIS. Se
establecieron los criterios y normas técnicas de iluminacién, comparando las normativas
EN 13201:2015, EN 13201:2004 y ROVL 2011, identificando sus diferencias y ventajas.
Finalmente, se adopt6 la norma EN 13201:2015 por ser la version mas actualizada en
estandares de disefio luminico.

Se evaluaron dos luminarias LED, la luminaria PHILIPS BGP293 de 1455 W vy la
luminaria Zagonel 170W ZL-7807 seleccionandose la primera mencionada por ser la
més adecuada para el proyecto. Posteriormente, se realizaron célculos luminotécnicos
en Dialux evo 13, determinando la necesidad de 233 luminarias de 145,5W a 8,5 metros
de altura, con vanos de 30 metros, para cumplir con una luminancia media minima de 1
cd/m2 segun la norma adoptada. Ademas, se incluyeron 2 transformadores trifasicos de
23kV/380V 25 kVA para la alimentacion eléctrica del sistema, cada transformador
alimenta 117 luminarias como maximo.

Se opta por lineas preensambladas de aluminio para la alimentacion en baja tensién
debido a su menor costo de instalacion y transporte, gracias a su ligereza y facilidad de
manipulacion. Aunque su conductividad es inferior a la del cobre, es adecuada para baja
tension. Ademas, su resistencia a la corrosion, flexibilidad, durabilidad y bajo
mantenimiento lo hacen ideal para las condiciones ambientales locales. Su capacidad de
autoporte permite reducir estructuras de soporte.

Se elaboraron los planos del proyecto en AutoCAD, siguiendo el Reglamento de Baja y
Media Tension y el Manual de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos de
Lineas de Distribucién de Media y Baja Tension de la ANDE.

Se realiz6 el presupuesto del proyecto incluyendo materiales y mano de obra totalizando
la suma de 2.028.338.335 Gs.

Se recomienda a la INTN la creacion de una norma técnica aplicable a nivel nacional en
cuanto a iluminacion vial.

Se recomienda a los alumnos un estudio considerando el uso de sensores y sistemas de

control que adapten la iluminacién a las condiciones del trafico en tiempo real.
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ANEXOS
ANEXO 1

Luminarias

Alternativa 1: PHILIPS 145.5 W BGP293 T25 LED260-4S/740 PSU DS50
FG

PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

Praduct Family Name - BGP293 T25 LED260-45/740 PSU D550 FG
Configuration ID - BGP2831-13745100-222e-496b-8121-e1a050b37551

Introduction

Designed for large-scaie ledification projects, the UniStreet gen2 Is the (deal 1:1 luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high
efficiency and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast payback and significant savings in terms of energy consumption
within a short pericd of 1ime. The ease of installation and maintenance is enabled by the Philips Service tag and the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with lighting control and software applications such as Interact City. Available
with a number of different optics and lumen packages that can even be tuned further to fit exact project requirements, UniStreet gen Is a
true point-to-point replacement solution for conventional light sources. The compact luminaire, using high-gquality materials is also easy to
dismantle and recycle at the end of its lifetime.

Light technical report

Drivers

Input voltage 220-240V

Initial input povwer * 145.46 W

Initial LED luminaire efficacy (system) * 139.55 Im/W
Optics

Optical configuration D550

LOR 0.78

CIE code 18 48 95 100 100
Beam spread 154° x 155°
Light engine

Light source color 740 - Neutral White 4000K
Init. Color Rendering Index 70

Init. Corr. Color Temperature 4000 K

Initial luminous flux (system flux) * 20299 1m

FCyT UNCA 1
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180°
150° _150°

1200 3 ' 1200

30° 3o

cd/kim
o 0-180° o 90-270*

Figura 8.Curva fotométrica Luminaria PHILIPS BGP293.

Alternativa 2: Zagonel 170W ZL-7807

CARACTERISTICAS TECNICAS

Termperatura de Cor (ccT) ¢59)

Eficacia Luminosa (0% 145Im/W
Corrente de Entrada Onwed (27v/ 220V | 1025mA 127V 1590mA 220V 13BmAIZIV | 772mA 200 14SOMATZIV[B6BMAZ0U  1IImAIZY| T7EmAZ20V

Distorgdo Harmanica de Corrente (aTHD) <109

Sisma de Fixacdo para Postes™™ Suporte p/ tubo P ou -a-e angulo -20" £20°

Grau de Protecdo IP 67 (driver e conjunto dptico) IP 44 (alojamento do driver)

Peso do Produto fapraximada) 4kg Skg 8150k

Madelo de tomada base fotocélula 7 segmentos

FCyT UNCA 2
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Poténcias A B C
30w 145mm 194mm 341mm
R 1 ——————— @ 50w 145mm 194mm 341mm
\ y . 60W 145mm 194mm 341mm
i 72W 145mm 194mm 3809mm
I 100w 145mm 124mm 510mm
na&w 145mm 194mm 510mm
8 130W 145mm 194mm 510mm
Y 170W 145mm 194mm 654mm
180W 145mm 194mm 654mm
250w 145mm 194mm 822mm

Curva fotomeétrica da lente

45"  cd/km

180.0 ———— )0
7+ 11 [ ———— °0.0 Curva considerando instalagéo com 0" de inclinagdo. e

Figura 9. Dimensiones y curva fotométrica de la luminaria Zagonel ZL-7807.
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ANEXO 2

Resultados de calculo luminotécnico en Dialux

Alternativa 1: PHILIPS 145.5 W BGP293 T25 LED260-4S/740 PSU DS50
FG

Disposiciéon de luminarias

Calle 1
Resumen (hacia EN 13201:2015)

banquina (P2), 45.00 m? 150m

Calzada 1 (M3), 195.00 m?
\:{/ Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

T banquina (P1), 45.00 m* T 150m
- I

FCyT UNCA 4
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Resumen (hacia EN 13201:2015)

BGP293 T25 LED260-45/740 PSU DS50 FG (unilateral abajo)

Distancia entre mastiles 30,000 m =,
[T —

(1) Altura de punto de luz 8500 m

(2) Saliente del punto de luz -0.500 m m

(3) Inclinacion del brazo 5.0°

(4) Longitud del brazo 2000m .

Horas de trabajo anuales 4000 he 1000 %, 1455 W il

Vatios / recarrido 4800.2 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensidad luminica max >70% 383 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones gue forman > 80°: 276 cd/kim
los angulos especificados con las verticales inferiores -, gae- 1 37 cd/klm
(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

Clase de potencia luminica -
Los valores de intensidad luminica en [cd/klm] para el
calculo de la clase de potencia [uminica se refieren al
fiujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.
Clase de indice de desiumbramiento D.5
MF 0.67

FCyT UNCA 5
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Resultados para campos de evaluacion

Para la instalacion se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.

Tamafio Calculado Nominal Verificacion
bangquina Eqi 10.39 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 7.90 Ix =200Ix v
Calzada 1 (M3) Ly 1.00 cd/m? > 1.00 cd/m? o

Ua 0.51 =040

V) 0.70 > 0.60 v

TI 15 % <15% v

Ral'l 0.84 =
banquina Eni 15.21 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 10.98 Ix 2 3.00 I

{1} Informativo, no es parte de la evaluacion

Resultados para indicadores de eficiencia energética

Tamafio

Calculado

Consumo de energia

Calle 1 Dp

0.040 W/lx*m?

BGP293 T25 LED260-45/740 D.
P5U D550 FG (unilateral

2.0 kWh/mv afio

581.8 kwh/afio

abajo)

BGP293 T25 LED260-45/740 [PEA* A4+ (1.55)
PSU DS50 FG (lluminacién

de carreteras)

BGP293 T25 LED260-45/740 1PEI* B(0.99)

PSU DS50 FG (unilateral
abajo - Tluminacion de
carreteras)

FCyT UNCA



PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION VIAL PARA LA RUTA N°8 DESDE EL KM
279 AL KM 286, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DPTO. DE CAAGUAZU. - ANEXO
GUSTAVO FABIAN ESTIGARRIBIA GONZALEZ - 2025

Resultados para campo de evaluacion

Tamano Calculado Nominal Verificacion
Calzada 1 (M3) L 1.00 cd/m? 2 1.00 cd/m? v

Us 0.51 2040 v

U 0.70 >0.60 v/

T 15 % <15% v

Rei" 0.84

Resultados para observador

Tamafo Calculado Nominal Verificacion
Observador 1 - 1.00 cd/m? 2 1.00 cd/m? v
Posicion:
-60.000 m, 3.125 m, 1.500 m Us 054 >0.40 o
U 0.70 20.60 v/
TI 15 % <15% v’
Observador 2 L 1.11 cd/m? > 1.00 cd/m? v/
Posicion:
-60.000 m, 6375 m, 1.500 ) p
0 i m Us 0.51 >0.40 v
u 0.88 20.60 v
TI 9% <15% v

(1) Informativo, no es parte de la evaluacion

FCyT UNCA 7
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Lineas Isolux y tabla de valores

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores)

Em Emin Emax U (g1) 02
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 129 Ix 849 Ix 20.0 Ix 0.66 043
150m
| o ST SO 061 e 81 . .
9.75) —— {075+
—— s e {0: 80— _— - " 650m
10— OB >
12 1.0
— 15 —H 12
— = Shee— 13
19 15
[ | " 150m
3000 m
Observador 1: Valer de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Lineas Isolux)
150m
0.58 |O 57 0.59 0.58 ,0.54 10.53 055 0.55 ,0.56 IO,SS
s 067 065 10.68 067 ,063 0.63 065 0.64 063 ,0.68
0.80 080 083 082 079 0.78 079 077 073 ,0.80
14 AR K 9 10 T0 087 0.02 88 T | ="
== 14 4 15 8 R 13 g2 11 e JS2
1.8 RE 20) 1.9 18 1.6 15 13 12 15
[ | | 1%0m
3000 m

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Sistema de valores)

m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

7458 058 D057 059 058 0.54 0.53 0.55 0.55 0.56 0.59

6375 067 D065 068 067 0.63 0.63 0.65 0.64 0.63 0.68

FCyT UNCA 8
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Alternativa 2: Zagonel 170W ZL-7807

Disposiciéon de luminarias

Calle 1
Resumen (hacia EN 13201:2015)

banquina (P2), 45.00 m# 1e0m
Calzada 1 (M3), 195.00 m*
|:’1> Pavimento: CIE R3, q0: 0.070
banquina (P1), 45.00 m? 150m
3000m

FCyT UNCA 9



PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION VIAL PARA LA RUTA N°8 DESDE EL KM
279 AL KM 286, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DPTO. DE CAAGUAZU. - ANEXO
GUSTAVO FABIAN ESTIGARRIBIA GONZALEZ - 2025

APARELHO DE [LUMINACAQO DE LED PUBLICA 170W 5000K SMD ZL 7807 80° X 150° REVO1
(unilateral abajo)

Distancia entre mastiles 30.000 m j;_;—‘-‘;_ﬁ;
(1) Altura de punto de luz 8500 m

(2) Saliente del punto de luz -0.500 m o

(3) Inclinacion del brazo 5.0°

(4) Longitud del brazo 2.000 m

Horas de trabajo anuales

4000 h: 100.0 %, 1703 W

Vatios / recorrido 56199 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Intensidad luminica max 2 70% 611 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman > 807 186 cd/kim
los angulos especificados con las verticales inferiores 5 90°: 12.4 cd/kim
(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamienta),

Clase de potencia luminica G*1
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminose de luminaria conforme a EN

132012015,
Clase de indice de deslumbramiento D3
MF 0.67

FCyT UNCA 10
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Resultados para campo de evaluacion

Para la instalacién se ha calculado can un factor de mantenimiento de 0.67.

Tamafio Calculado Nominal Verificaclon
banquina Em 1432 |x [10.00-15.00] Ix
Emin 2.99 Ix = 2.00 Ix v
Calzada 1 (M3) Lin 0.76 cd/m? > 1.00 cd/m? X
U 032 2040 X
u 029 z0.60 X
TI 3% <15 %
Ry 1 0.74 -
banquina Em 23.66 Ix [15.00-22.50] Ix K
Emir 353 Ix =3.00Ix
(1) Infarmativo, no es parte de 1a evaluacion
Resultados para indicadores de eficiencia energética
Tamafio Calculado Consumo de energia
Calle 1 Dp 0.0371 W/ e*m? -
APARELHO DE De 2.4 kKWh/n afio 681.2 kWh/afo
ILUMINACAO DE LED
PUBLICA 170W 5000K SMD
ZL 7807 80° X 150° REVOD1
(unilateral abajo)
FCyT UNCA 11
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Resultados para campo de evaluacion

Tamafio Calculado Nominal Verificacién
Calzada 1 (M3) Ly 0.76 cd/m? > 1.00 cd/m? X
Us 0.32 > 0.40 X
L 029 > 060 X
TI 3% £15%
Re!" 0.74 -
Resultados para observador
Tamafio Calculado Naminal Verificacién
Observador 1 Ly 0.76 cd/m? = 1.00 cd/m? X
Posicion:
-60.000m, 3125 m, 1.500 m U, 0.32 > 040 ¢
U 0.33 =0.60 X
TI 3% <15%
Observador 2 Ly 0.79 cd/m? > 1.00 cd/m? X
Posicion:
-60000M, 5375 M, 1500 m U 034 5 0.40 %
U 0.29 > 060 X
T 2% <159%

(1} Informativa, no es parte de la evaluacion

FCyT UNCA 12
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Lineas Isolux y tabla de valores

Calle 1
Calzada 1 (M3)

1.50m
I II
o 35 ' /
[ 25
40 2 o ' 1{ —6—2
21 18 H 59 5.9/ j.J b Al £50m
45, f
_’ ] |
50 \ | | | 35
. ‘ 1.50m
20,00 m
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [1x] [Lineas lsolux)

1.850m

31 2 23 13 46 24) a3 B8 16 25

.36 135 (25 4 47 3.8 56 81 |18 129

A1 ;30 27 15 48 37 58 03 |18 32
45 43 & T 5 Tas 38 ' 58 94 a7 35 R

. 49 446 By 16 48 38 61 498 7 a7

[52) e v 16 47 e B2 87 7 ]
- ' 1.50m

30,00 m

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [1x] (Sistema de valores)

m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19500 22.500 25500 28.500

7.458 3141 3077 2268 1292 463 343 531 8.83 1551 2592

6.375 35.89 3494 2495 1374 469 3.61 3.56 911 1603 2901

5292 40.65 3938 Z7.10 1454 481 373 276 9.30 1635 3207

4.208 4542 4289 2906 15.14 4384 379 594 9.45 1651 3481

3.125 4934 4632 3055 1551 480 381 608 9,57 1676 3695

2.042 5225 4885 3163 1572 470 379 6.19 9.73 16.87 3864

FCyT UNCA 13
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ANEXO 3

Figura 10. Solicitud de proyecto de iluminacion por parte de la Municipalidad de Simén
Bolivar.

FCyT UNCA
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ANEXO 4

Costos por tipo de estructura de Baja Tensién

Cant. |LPAH-1 Linea preensamblada estructura de baja tension Precio (Gs.)
1 | Arandela cuadrada de 2"x2" 11/16" AC-5 3.600
1| Conjunto de suspension para linea preensamblado Baja 14.200
Tension
1| Gancho de suspensién 7.000
1| Perno anclaje con ojal de 5/8" x 8" 25.250
Precio Total (Gs.) 50.050
Cant. |LPAH-5 Anclaje Terminal Precio (Gs.)
1| Arandela cuadrada de 2"x2" 11/16" AC-5 3.600
1| Conjunto de retencidn para linea preensamblado Baja Tensién 14.200
1| Perno anclaje con ojal de 5/8" x 8" 25.250
Precio Total (Gs.) 43.050
Cant. |LPAH-6 Anclaje a paso recta Precio (Gs.)
1| Arandela cuadrada de 2"x2" 11/16" AC-5 3.600
2 | Conjunto de retencidn para linea preensamblado Baja Tensién 14.200
1| Perno anclaje con ojal de 5/8" x 8" 25.250
1| Tuerca ojal de 5/8" 15.430
Precio Total (Gs.) 58.480
Cant. | MHCR-2 Cimentacion reforzada tipo 2 para poste H°A° Precio (Gs.)
0,4 Concreto 174.039
Precio Total (Gs.) 69.616
Cant. | RBSH-1 Rienda de baja tension simple Precio (Gs.)
1| Aislador para rienda Baja Tension 15.150
4| Alambre preformado para CABO AC. 3/8" 20.235
1 | Peno anclaje con ojal 21.420
10 | Cabo de acero 3/8" T.2 para mensaje y rienda 30.686
2 | Guarda cabo para cabo de acero de 3/4" 4.500
1| Tronco anclaje 0,20 M X 1,20 M TIPO TA 2 30.000
1 | Varilla anclaje VA 2 5/8" X 2,10M. 40.000
Precio Total (Gs.) 161.991
Cant. | APH°S 3C Alumbrado publico tipo cerrado en poste de Precio (Gs.)
HPA®° con brazo tipo 3
FCyT UNCA 15
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1| Brazo para cafio galvanizado?2" tipo 3 35.000
1| Bulén de 5/8" x 6 1/2" 5.100
10 | Cable aislado Cu 2mm~2 9.000
2 | Conector Dentado 10-95/1,5-10 mm”2 14.000
1| Porta fusible aéreo 10 A para B.T. 250.000
1| Llave control Fotoeléctrico para B.T. 60.603
Precio Total (Gs.) 373.703
Cant. |Puestatierra Precio (Gs.)

1| Jabalina de cobre 5/8" 3m 69.950
9| Conductor de Cu desnudo de 10mm~2 130.986
2 | Abrazadera para Jabalina U 20.750
Precio Total (Gs.) 221.686
Cant. MTHH® 7 Derivacién Precio (Gs.)

9| Aislador polimérico 1.260.000

16| Arandela cuadrada 2"x2" 58.000

2| Arandela presién 1/2" 10.000

8| Arandela Lisa 5/8" 29.000

2| Bulon 1/2" 2 1/2" 28.000

4| Bul6n 5/8" 4" 56.000

2| Cruceta polimérica 723.000

8| Conector a compresion 96.000

4| Guarda cabo 32.000

4| Mano francesa 118.000

4| Perno Separador 5/8" x 16" 120.000

4| Alambre preformado de retencién 94.000

4| Tuerca Ojal 5/8" 20.000

2| Abrazaderas 10.000
Precio Total (Gs.) 2.654.000

FCyT UNCA 16
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ANEXO 5

LPAH-1 (Estructura de suspensién)

1o

HA&

FCyT UNCA

bl

b

¢

B

.,

- MEUTRD

i{ _FASE 1
;|"

LIETA DE MATERIALES
TIEAL, [Cant == eripoion
3 1 Arandeln cuodmdn de 2% 2811 /18" 40—5
HE 1 Conjunio de suspencion g linea preens. BT
[E 1 Gonche de suspen.
JT0 1 Ferno anclaje o ool de 578 x 8
ABOSTO / 2008
LI (PR T o 2 e R . PROY.: Diego Guemero
AN, [0 R, TR TE [DIE.: Diego Guarrera
APROB.

LPA

DPTC. PROY. DE DISTRIE.
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LPAH-5 (Anclaje Terminal)

[
- ('_:.
f
Y ~ p
\ I
(.-' "'.'
P NELTRG
: SE T
4 i 3
)
=14 DE MATERIALES
ITERM. |Cant, Descripeion
[B] 1 Srongdala cuodrada de 2% 27e11/16"7 AC—5
'S G7 1 Cenjunta de retencien ps linea preens. HoT.
JT0 Fernog anclaje of ol de 578 « &
- 1EAGOSTO08
~ UMER FREENSANBLAEA PROY.: Diego Guararo
EETRUCTURS BE BAJE TEHSIOH DIR-DIEGE SUERRERD
- APRCB.:
LA RIS DFTO. FROY. DE DISTRE
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LPAH-6 (Anclaje a paso recta)

— &
ITEM an
L3 2711 16" AC=5
o7 Tnea pr A=A
10 /8"«
[
1WAGOSTO2N08

(LI, [P 3 LA e
ESTAVCTURA DE Bidd TENSIZH
LPALKE

PROY : Olaga Guemsm

DIE:DIEGO GUERRERD

APROB.:

DPTC. PROY. DE DISTRIE,
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RBSH-1 (Rienda de Baja Tensidon Simple)

| Diciembrei2008
RBSHO 1 !PROY‘: Diago Guaermen
Rienda de Baja Tenslon Simple |BI8.: Diego Guerrera

| APROB.;

M O | |
=~ e |oPTO. PROY. DE DISTRIB

L

ANDE
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APHC°S 3 (Alumbrado publico con brazo Tipo 3)

G~ 7 —
e~ 7 \@

17b
T ' DETALLEB || ° |
; L_..._D__}j:i /
7.30 | .
LJ N
150 | 208800 (55
“+ boste de FoA%om
APH®3 [ ]
LISTA DE MATERIALES
ITEM CANT. DESCRIPCION
3e 1 Artefacto AP LED
T 1 |Brazo p/AP de Cafio galvanizado 2" Tipo
17b| 1 |Bulonde5/8" x6 1/2"
23a | 10 | |Cable aislado Cu 2mm 2
23b | 2 | Cable Cu bipolar aislado 2 x 25mm 2
25a | 2 | |Conectoror a compresion Al Cu 16/35 2/8"
55 1 | Porta fusible aereo 10 A p/BT
62 1 | Llave control Fotoelectrico p/BT
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Transformador Trifasico Convencional

Abertura para Aislador pasante
Dispositivos de primario y borne

cierre de la tapa

Disp. Alivio
de presion

Conmutador de
derivaciones
Radiadores

. S R
. 3 |
o[ T 14 K
A:_ \ :I

A Apoyodela cuba

Gancho para Izado

Alslador pasante
secundario vy bome

Borne de puesta
a tierra

Flaca de
caracteristicas

Sopories para V Nameras de
fijacidn al posta Orden de ANDE

Disp. Alivio
de presion
A

‘Aberiu ra para HE W \N .
inspeccldn en caso p WNimero de
que aplique Orden de ANDE
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PD AEREO TRIFASICO

l

Li151A DE MATERIALES

ITEM]CAN DESCRIPCION TTEMICA D= SCRIPCION

[5) 4 |Abreradera verias medicas i 24 2_|Cano plasiico riigo Z

3a ] 5 |Arandela cuadrada Z2x2 x11/16™] 24a] 3 [Cano plasticorigido 374+
3el 13 |Arandela lisa 5/5" 25c) 2 [Conectora compresion A-Cu
kX 3 lArandela a presicn 5/9° 1 2501 6 |Conzttor a comprasion Al - Al
13a| 2 {Sase para transiormador trif. 25c| 6 |Ccnectar ¢ compresion

4c| 6 {Banca de ccero inox. 1/2“ 30 3 |Descarqgador ce sobretension -
1Si| 4 3ulon S5/8"x 4" 31 3 _|Estribo para conexion’

15k| 1 |Bulon 5/8"x9" i 32al 3 {Fusikle tinolira 3.T.
15m} 1 {Sulen 5/8"x 1 1/2" . 33B|_3 |jrusible .7, .
15n] 2 {Sulon 578" x 2 1/2" 42 i _{labalina puesta a tierra 2m.
15a] 2 [Sulen 578" x 3" L 42al 6 {Hebilla p/banda de acero 1/2"
15p] 2 t3ulon 578 X 5 | 45¢| 4 {4ang francesa p/poste de hioAC
15q1 4 [3ulon 374"x 2 1/2" i 82¢| 3 [Prensa para linea viva

20b] 1 |Cruc=tc de madera 2"x3"x 1.0m,| 5241 1 [Prensa bronce toma_tierra |
20e) 1 3Crucets de madara IW4x24C e ji 562 3 (Seccioncdor fusible 4T

2 | 10 [Cable desnudo Al ' 36b| 3 |Seccionador fusible 8.1
22a| 15 {Cable desnuco Cu _J1745] 1 |Transtormcdor tritasico 63 kKVA
23c| 15 iCable aislade Al 4]

FCyT UNCA 23



PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION VIAL PARA LA RUTA N°8 DESDE EL KM

279 AL KM 286, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR DPTO. DE CAAGUAZU. - ANEXO
GUSTAVO FABIAN ESTIGARRIBIA GONZALEZ - 2025

MTHH © 7 (Derivacion)

o a ey

1125

[
1

[}

)

[}

L}
L]
1
L}
L]
L]
'
)
1

o+, -
e Il Ezo
) (70} T
* 0.30
. 0.55
B i L L4 3
B
Y
q- : ot
H 0.40
i 3.005
(1a) @%// P 0.40
®) C 5 i
£
—
_ 0]
= ‘ ‘
& e
{ac)
35 T
e} % \\SJ %
1 1 T: e sle |
7035 ' 020 Q35 055 ' 020
r L. __LISTA DE MATERIALES
'IT. 14 CAN] DESCREEMION TEM CAN! CESCRIPCION .
[ 10 "9 AiElader dised "r:lraglﬂr-_\plqdo [ ""»’Bc-tﬁnnt‘twrﬁ.ﬁt‘ﬁrb&ea‘m&ﬁmm,m
130 |16 ‘Arandeia cucerada 272 2"x11/16%5 25 & 'Guarda _ceba 378"
3b| 2 :Arandela presion 12" i !-5.. b Mq‘no_lrcncnsa pmastc de H°A"
| 321 8 |£Lrum.eiq iisa 578" —_n5Ch!_ 4 |Perno separador 573
15c| 2 .gulon /27x 27127 i 51a|_4 [Alcrabre plcformadcrntcnston
. Li15i] ft_’*u.on 5737 'x 4" \ i 701 & lTuerca ojai 578" ]
20e| 2 |Crucetamacera 3'x4 x2.40m, L0 1. r.iAbraraderayarios medidos~ -4
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ANEXO 6

Vista Representativa 3D
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ANEXO 7

Clasificacion de la via segun la norma adoptada para la clase M

) Vw VALORES Vw
PARAMETRO OPCIONES ESPERADOS SELECCIONADO
Velocidad Muy Alta 3 1

Alta 2
Moderada 1
Baja 0
Muy Bajo -1
Volumen de Alto 0,5 0,5
Trafico Moderado 0
Bajo -0,5
Muy Bajo -1
Composicion del | Mezcla, con alto % 2 1
de no motorizados.
Trafico Mezcla entre Motorizados 1
y no motorizados
Unicamente Motorizado 0
Separacion de No 1 1
Carriles Si 0
Densidad de Moderada 1 0
interseccion Baja 0
Vehiculos Presente 1 0
estacionados No presente 0
Luminancia Alta 1 -1
Ambiental Moderada 0
Baja -1
Sefalizaciones Pobre 0,5 0,5
Moderada a Buena 0
Suma de los Valores Esperados Vws: 3
Clase de lluminacion M = 6 — VWS M3
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ANEXO 8

Nota de solicitud del Proyecto Ejecutivo

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR JUAN CARLOS AMARILLA
i - ~2021-2025

Simon Bolivar, 02 de Mayo de 2024

Prof. Ing. Alfredo Moreno Sosa.
Decano de |a Facultad de Ciencias y Tecnologias.
Universidad Nacional de Caaguazu.

Me dirijo a usted en calidad de Intendente de Simon Bolivar, con el fin de solicitar formalmente el
Proyecto de iluminacion wial del tramo de la Ruta N8 que conecta Simon Bolivar con la localidad de
Mbutuy.

Come usted sabe, la segundad vial es un tema de granimportancia para nuestra comunidad, vy la
falta de iluminacion en este tramo ha generado inquietud entre los vecinos y conductores que
diariamente transitan por esta ruta.

En este sentido, consideramos que la implementacion de un proyecto de iluminacion vial en este
tramo seria de gran beneficio para la comunidad, ya que permitiria mejorar la visibilidad y reducir el
resgo de accidentes y delitos. Ademas, esta iniciativa contribuiria a fomentar el desarrollo
economico y socidl de nuestra locahdad

Por lo anterior, sohicitamas que la Facultad de Ciencias y Tec nologias nos brinde su apoya y
cclaboracion para desarrollar este proyecto Estamos inleresados en que los estudiantes de la
facultad participen en la elaboracion del proyecto, 1o que nos permitiria contar con una solucion

innovadora

Agradezco de antemano su atenaon g ¢s5ta sohicitud v espero con interés su respuesta.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Amarilla
Intendente Municipal

Municipalidad de Simén Bolivar — Administracién Juan Carlos Amarilla 2021 - 2025

Direccién: Avda Francisco Cuenca — Simon Bolivar

Cédigo Postal: 3900
Teléfono: 0530-251099
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